
Kedel 
I kedlen brænder flisen. Varmen får 

vandet til at fordampe og overhedere 
skaber yderligere temperatur og tryk til 

turbinen/generatoren. Da flisen er 
fugtig udvikles en del damp i røgen 

foruden de almindelige forbrændings-
produkter. 
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Damp 

 

Kuldioxid 

Koldt vand 

 

Varmt vand 

 

Ilt fra atmosfæren 

 

Forbruger 
Forbrugeren modtager strøm fra gene-

ratoren og varmt fjernvarmevand fra 

afkølingen af damp og røgrensning. 

Koldt vand sendes retur til værket. 

Aske 

 

Damp 

 

El-energi 



Kontrol/Afvejning 
Flisen vejes og kontrolleres for vand-
indhold ved at indtørre flisen og veje 

prøven før og efter tørring. 

Lastbil 
35-40 lastbiler leverer flis til værket, 

når det kører på max belastning.  



Metal-affald 
Metallet opsamles i en beholder og 

sendes til genbrug. 

 

Soldhus 
De største stykker flis knuses og jern, 

nikkel og cobalt fjernes med en elektro-
magnet. 



Dagtanke 
Flisen føres i dagtankene lige før 

afbrænding. Tyngdekraften trækker  
flisen ned i kedlen, når SRO-anlægget 
opdager, at der mangler brændsel i 

kedlen.. 

5-dages tanke 
Flisen opbevares i store tanke. Der er 
flis til 5 dages fuld drift.  Tankene kan 
køre uafhængigt, så man kan reparere 

den ene , mens den anden er i drift. 



Asken 
1% af flisen bliver til aske, som indeholder 

næringsstoffer (bl.a. NPK). 

 

Skov 
Træet til flis vokser i skove, der dyrkes 

bæredygtigt. Der kan gødes med aske fra 
forbrændingen, så næringsstoffer tilbage-

føres til naturen. Træet optager CO2 fra 
atmosfæren (ses ikke på pilene). 

Fra ”atmosfæren” 



Scrubber 
Røgen vaskes, så de mindste partikler 

og nogle gasser fjernes. Det opvarmede 
vand sendes både til opfugter og til 

afkøling (til fjernvarme). 

Filter 
Røgen flitreres først for partikler. Filtre-

ne minder mest af alt om nogle store 
støvsugerposer. På værket er poserne 
lukket inde i to store blanke firkantede 

kasser.  

 
 

 

 

Til ”Afkøling” 



Skorsten 
Der er stort set kun vanddamp og CO2tilbage i 
røgen, når den forlader værket. Der er strenge 

krav til grænseværdier for fx NH3 og CO 

Varmeveksler/Opfugter 
Det varme vand fra scrubberen bruges til at opfugte og opvar-
me den luft, som føres ind i forbrændingskammeret i kedlen. 

Overskydende vand fra den fugtige flis, der fanges i scrubberen 
føres til vandrensning. 

 

 

 



Afkøling 
Damp fra kedlen køles og varme fra 

røgrensningen varmer fjernvarmevand 
op. Det kølede vand sendes til genop-

varmning. 

Turbine/Generator 
Dampen fra kedlen driver turbinen 

rundt. Via en aksel overføres rotatio-
nen til el-generatoren. På den anden 

side af turbinen afkøles dampen i afkø-
leren.  

 

 

 

Fra ”Scrubber” 



Atmosfæren 
Ilt fra atmosfæren indgår i forbrændin-
gen af flis. Damp og kuldioxid ledes fra 
værket ud i atmosfæren. CO2 fra atmo-

sfæren optages af skoven i fotosyntesen. 

Lufttilførsel 
Store blæsere sørger for tilstrækkelig 

lufttilførsel til opfugteren. 

 

 

Til ”Skov” 



Sø 
Det rensede vand ledes i en sø, hvor 

den løber videre i Egebækken. 

Vandrensning 
Alt kølevand og vand fra scrubber ren-

ses og ledes ud i naturen. 


